
 

LUB CHAINLUB CHAINLUB CHAINLUB CHAINEEEE    
Aérosol lubrifiant pour chaînes 

 

DESCRIPTION 
 

LUB CHAINE est une graisse synthétique biodégradable pour chaînes et 
axes de transmissions. 
 

CARACTERISTIQUES MOYENNES 
 

CARACTERISTIQUES UNITES VALEURS MOYENNES 

Etat physique 

Point éclair 

Densité à 20°C 

Hydro solubilité 

 

°C 

 

 

Liquide sous pression de gaz 

< 0 

< 1 

Insoluble 

 

APPLICATIONS 
 

� Tout type de chaînes, 
� Axes et chaînes de transmission dans le domaine de la motoculture. 

 

PROPRIETES 
 

� Adhérence exceptionnelle réduisant les frottements et permettant 
ainsi une longévité accrue de la chaîne, 

� Excellente résistance à l’eau, 
� Uniquement formulé à partir de matières premières biodégradables, 

 

MODE D’EMPLOI 
 

1. Bien agiter avant utilisation, 
2. Pulvériser sur toute la surface à traiter, 
3. Laisser agir quelques minutes. 

 
 
 
 
 
 

Référence produit : CLUBC Version précédente : 06/05/2011 Dernière modification : 17/04/2012 

Conditionnements 
Disponibles : 

Aérosol 400ml Aérosol 500ml 

 X 

 


